Inhaltsverzeichnis Leistungserklarungen Asphalt

lllﬂl

[—
erli((:iéu'srt::gg:r. Mischgutsorte | Bindemittel | Sortennummer | Erstpriifung | Bemerkungen ;::e
69 AC32TS 50/70 220023 ETZ/401/19 RA Zugabe 3-5
70 AC32TN 50/70 220323 ETZ/403/19 RA Zugabe 6-8
71 AC22TS 50/70 221023 ETZ/400/19 RA Zugabe 9-11
72 AC22TN 50/70 221323 ETZ/402/19 RA Zugabe 12-14
73 AC 16 BS 25/55-55A 241060 ETZ/300/19 15-17
74 AC 16 BS 25/55-55A 241063 ETZ/301/19 RA Zugabe 18-20
75 AC 16 BN 50/70 241323 ETZ/302/19 RA Zugabe 21-23
76 AC16TD 50/70 230023 ETZ/100/19 RA Zugabe 24-26
77 AC16TD 70/100 230012 ETZ/101/19 RA Zugabe 27-29
78 AC11DN 50/70 251320 ETZ/202/19 30-32
79 AC11DN 50/70 251323 ETZ/205/19 RA Zugabe 33-35
80 AC11DN 70/100 251310 ETZ/203/19 36-38
81 AC11DS 25/55-55A 251060 ETZ/200/19 39-41
82 AC11DS 50/70 251020 ETZ/201/19 42-44
83 AC8DS 50/70 252020 ETZ/204/19 45-47
84 AC8 DN 50/70 252325 ETZ/800/19 Siloasphalt 48-50
85 SMA11S 50/70 260020 ETZ/500/19 51-53
86 SMA11S 25/55-55A 260060 ETZ/502/19 54-56
87 SMA8S 50/70 261020 ETZ/501/19 57-59
88 SMASN 70/100 262310 ETZ/503/19 60-62
89 SMA8S 25/55-55A 261060 ETZ/504/19 63-65
90 AC22TN 50/70 221323 ETZ/400/20 RA Zugabe 66-68
91 AC16 BN 50/70 241323 ETZ/300/20 RA Zugabe 69-71
92 AC11DS 25/55-55A 251263 ETZ/200/20 RA Zugabe 72-74
93 AC11DSP 10/40-65A 251070 ETZ/800/21 75-77
94 AC8DS 50/70 252022 ETZ/200/21 RA Zugabe 78-80
95 AC22TS 50/70 221023 ETZ/400/22 RA Zugabe 81-83
96 AC 16 BS 25/55-55A 241060 ETZ/301/22 84-86
97 AC 16 BS 25/55-55A 241063 ETZ/300/22 RA Zugabe 87-89
98 AC16TD 50/70 230023 ETZ/100/22 RA Zugabe 90-92
99 AC11DN 50/70 251320 ETZ/203/22 93-95
100 AC11 DN 50/70 251323 ETZ/202/22 RA Zugabe 96-98
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Inhaltsverzeichnis Leistungserkldrungen Asphalt

iy

erlflgsrt::ggsl\-lr. Mischgutsorte | Bindemittel | Sortennummer | Erstpriifung | Bemerkungen :::;
101 AC11DS 50/70 251020 ETZ/201/22 99-101
102 AC11 DS 50/70 251023 ETZ/200/22 RA Zugabe 102-104
103 AC8DS 50/70 252020 ETZ/205/22 105-107
104 AC8DS 50/70 252022 ETZ/204/22 RA Zugabe 108-110
105 SMA11S 25/55-55A 260060 ETZ/500/22 111-113
106 AC 16 BN 50/70 241323 ETZ/302/22 RA Zugabe 114-116
107 AC11DS 25/55-55A 251263 ETZ/206/22 RA Zugabe 117-119
108 AC22TS 50/70 221023 ETZ/400/23 RA Zugabe 120-122
109 AC16TD 50/70 230023 ETZ/100/23 RA Zugabe 123-125
110 AC11DS 50/70 251023 ETZ/200/23 RA Zugabe 126-128
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Leistungserklarung Nr. 69

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC32TS 50/70
Erstprifungsnummer: ETZ/401/19

Sortennummer zur ldentifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 220023

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemif

der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Asphalttragschicht fiir Straen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strafe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail:  info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfilit

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitéitsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskdrnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm 99,0 M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm 88,9 M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 754 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 65,3 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 56,5 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 47,5 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 35,2 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 28,6 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 13,7 M%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 9,7 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 7,4 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 4,2 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
23.4.5.8.9 Hohlraumgehalt 7,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 5,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 61,8 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180°C max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140°C min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gem3R Nr. 4.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

Striegistal, den 22.05.2019 //
{Ort u. Datum der Austellung) (LJ_nt_érschr/'hY




1535
Leistungserkldrung Nr. 69

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Prif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC32TS 50/70
zur Verwendung fiir StraBen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Hdchsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

4,2 M%

7,0 Vmax
5,0 vmin
180 °C
140 °C

100,0 M %
99,0 M %
88,9 M%
754 M %
653 M%
56,5 M %
47,5 M%
352 M%
286 M%
13,7 M%

9,7 M%
74 M%



Leistungserklarung Nr. 70

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC32TN 50/70
Erstpriifungsnummer: ETZ/403/19

Sortennummer zur |dentifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4: -

Sortennummer : 220323

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts geméiR

der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Asphalttragschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemiaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-StraRRe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail:  info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfilit

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestiindigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitdtsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



10.

Erklérte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskornung
2, Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm 99,1 M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm 88,6 M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 74,6 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 64,7 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 56,1 M.%|(EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 47,4 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 35,4 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 29,0 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 14,5 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 10,6 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 8,2 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 4,2 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 7,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 4,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 64,1 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180°C max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140°C min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|(EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9,

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 22.05.2019

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

(Ort u. Datum der Austellung)

:

(Unterschif)




1535
Leistungserkldrung Nr. 70

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC32TN 50/70
zur Verwendung fiir StraRen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Hochsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

4,2 M%

7,0 Vmax
4,0 Vmin
180 °C
140 °C

100,0 M %
99,1 M%
88,6 M %
74,6 M %
64,7 M %
56,1 M %
47,4 M %
354 M%
290 M%
14,5 M %
10,6 M%

8,2 M%



Leistungserklarung Nr. 71

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC22TS 50/70
Erstprifungsnummer: ETZ/400/19

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 221023

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemiR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphalttragschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemiR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strafle 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmdchtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemiR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefithrt und hat eine Konformitétshescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



Erkldrte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung
2, Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm 99,4 M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 88,6 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 75,6 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 63,5 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 51,0 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 35,8 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 29,0 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 13,7 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 9,8 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 7,5 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 4,3 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3.4.5,8,9 Hohiraumgehalt 7,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Hohlraumgehalt 5,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausftillungsgrad 61,8 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180°C max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140°C min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

Striegistal, den 30.04.2019 'y
{Ort u. Datum der Austellung) (U_n_'ge'rsci'}.r’ilft}




1535
Leistungserkldrung Nr. 71

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Pruf-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC22TS 50/70
zur Verwendung fiir StraBen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstprifung (Soll} 4,3 M%
Maximaler Hohlraumgehalt 7,0 Vmax
Minimaler Hohlraumgehalt 5,0 Vmin
Hdchsttemperatur des Asphaltmischguts 180 °C
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 140 °C
Siebdurchgang bei 45 mm M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm 99,4 M %
Siebdurchgang bei 16 mm 88,6 M%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 75,6 M%
Siebdurchgang bei 8 mm 635 M%
Siebdurchgang bei 5,6 mm 51,0 M%
Siebdurchgang bei 2 mm 358 M%
Siebdurchgang bei 1 mm 29,0 M %
Siebdurchgang bei 0,25 mm 13,7 M%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 9,8 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 7,5 M%



Leistungserklérﬁng Nr. 72

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC22TN 50/70
Erstpriifungsnummer: ETZ/402/19

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 221323

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts geméR

der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Asphalttragschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strafie 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der mit den Aufgaben geméR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraRenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitétsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



10.

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4, Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm 99,5 M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 87,9 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 75,1 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 63,3 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 51,0 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 36,3 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 30,0 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 14,3 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 10,3 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 8,0 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 4,4 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 7,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohiraumgehalt 4,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 67,2 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180°C max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140°C min|(EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 22.05.2019

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

(___

(Ort u. Datum der Austellung)

\_1]
(Unterschrift)

I.Ilr




1535
Leistungserkldrung Nr. 72

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC22TN 50/70
zur Verwendung fur StraRen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstprifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Hochsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

4,4 M%

7,0 Vmax
4,0 vmin
180 °C
140 °C

M %
100,0 M %
99,5 M %
87,9 M %
75,1 M%
63,3 M%
51,0 M %
36,3 M%
30,0 M %
143 M%
103 M%
80 M%



Leistungserklarung Nr. 73

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC16BS 25/55-55A
Erstpriifungsnummer: ETZ/300/19

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes geméaB Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 241060

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR

der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Asphaltbinderschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaB
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strafle 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfallt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitétsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskdrnung
2, Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 97,7 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 74,3 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 57,2 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 43,6 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 27,9 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 21,6 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 11,4 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 8,7 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 6,4 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 49 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 6,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 3,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 67,9 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 190°C max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 150°C min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
14,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

Striegistal, den 18.04.2019 ( f

W/
(Ort u. Datum der Austellung) (Untgr}sc?/igﬂ



1535

Leistungserkldrung Nr. 73

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC16 BS 25/55-55A
zur Verwendung fir Straen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstprifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Hbchsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

4,9 M%

6,5 vmax
3,5 Vmin
190 °C
150 °C

M %

M %
100,0 M %
97,7 M%
743 M %
57,2 M%
43,6 M%
279 M%
21,6 M%
11,4 M%
8,7 M%
6,4 M %



Leistungserklarung Nr. 74

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC16BS 25/55-55A
Erstpriifungsnummer: ETZ/301/19

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer : 241063

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemiR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltbinderschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemag
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strafle 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail:  info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmichtigten, der mit den Aufgaben geméR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemaf
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraRenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitétsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



Erklédrte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskornung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 97,7 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 74,2 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 57,6 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 43,8 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 27,5 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 21,0 M%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 11,0 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 8,0 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 6,0 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 4,8 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 6,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 3,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 66,6 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 190°C max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 150°C min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemafR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gerd Effner, WPK- Beauftragter /

(Name und Funktion) ,-'f

Striegistal, den 30.04.2019 ( ,-'/ .

§ S

{Ort u. Datum der Austellung) (Unt%:rsch:r’ift}
: /




1535
Leistungserkldrung Nr. 74

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Pruf-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC16BS 25/55-55A
zur Verwendung fiir Straen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll) 4,8 M%
Maximaler Hohlraumgehalt 6,5 Vmax
Minimaler Hohlraumgehalt 3,5 Vmin
Hochsttemperatur des Asphaltmischguts 190 °C
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 150 °C
Siebdurchgang bei 45 mm M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 16 mm 97,7 M %
Siebdurchgang bei 11,2 mm 74,2 M %
Siebdurchgang bei 8 mm 57,6 M%
Siebdurchgang bei 5,6 mm 43,8 M %
Siebdurchgang bei 2 mm 27,5 M%
Siebdurchgang bei 1 mm 21,0 M%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 110 M%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 8,0 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 6,0 M%



Leistungserklarung Nr. 75

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC16 BN 50/70
Erstpriifungsnummer: ETZ/302/19

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer : 241323

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemiR

der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Asphaltbinderschicht fiir StraRen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Stralle 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail:  info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemiR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfallt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, Strafenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitdtsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



Erklérte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskdrnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4, Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 97,6 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 75,0 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 60,5 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 49,5 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 32,4 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 25,3 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 11,9 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 8,2 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 6,1 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Soligehalt an Bindemittel 4,8 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 5,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 2,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 70,7  %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemé&gR Nr. 4.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gerd Effner, WPK- Beauftragter /

(Name und Funktion)

Striegistal, den 16.04.2019 ( ; ;/

(Ort u. Datum der Austellung) (Untlersf ift)



1535
Leistungserkldrung Nr. 75

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC16 BN 50/70
zur Verwendung fur StraRen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll) 4,8 M%
Maximaler Hohlraumgehalt 5,5 Vmax
Minimaler Hohlraumgehalt 2,5 Vmin
Hochsttemperatur des Asphaltmischguts 180 °C
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 140 °C
Siebdurchgang bei 45 mm M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 16 mm 97,6 M %
Siebdurchgang bei 11,2 mm 75,0 M %
Siebdurchgang bei 8 mm 60,5 M %
Siebdurchgang bei 5,6 mm 49,5 M %
Siebdurchgang bei 2 mm 324 M%
Siebdurchgang bei 1 mm 253 M%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 11,9 M%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 82 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 6,1 M%



Leistungserklarung Nr. 76

nach EU-BauPVO
Pruf-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC16TD 50/70
Erstpriifungsnummer: ETZ/100/19

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer : 230023

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphalttragdeckschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers geméaf
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-StraBe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf @walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevolimachtigten, der mit den Aufgaben geméR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System ader Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemaR

Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraRenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefithrt und hat eine Konformitétsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



10.

Erklérte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskdrnung
2, Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4, Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 97,8 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 83,5 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 69,8 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 56,6 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 40,1 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 32,8 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 15,2 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 10,9 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 8,3 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 56 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 3,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 1,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 85,3  %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
14,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 22.05.2019

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

;

(Ort u. Datum der Austellung)

(U_ 9er;ﬁfﬂ'ift)

¥




1535
Leistungserkldrung Nr. 76

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC16TD 50/70
zur Verwendung fur StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaf Erstpriifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Hoéchsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

5,6 M%

3,0 Vmax
1,0 Vmin
180 °C
140 °C

M %

M %
100,0 M %
97,8 M%
83,5 M%
69,8 M %
56,6 M %
40,1 M%
328 M%
152 M%
109 M %
83 M%



Leistungserkldrung Nr. 77

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC16TD 70/100
Erstpriifungsnummer: ETZ/101/19

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes geméR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 230012

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphalttragdeckschicht fiir Strafen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemiR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strafle 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevolimachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfalit

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemiR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitdtsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



10.

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskornung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 97,8 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 83,5 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 69,8 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 56,6 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 40,1 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 32,8 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 15,2 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 10,9 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 8,3 M%
1,2,3,4,5,8,9 Soligehalt an Bindemittel 56 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 3,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 1,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfillungsgrad 85,5 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF[EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklirten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 22.05.2019

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

(Ort u. Datum der Austellung)

y,
{

/

fq’ ’f

V.

( Un{ersf firift)




1535
Leistungserkldrung Nr. 77

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str, 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC16TD 70/100
zur Verwendung fiir StraBen und sonstige Verkehrsflaichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Hochsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

5,6 M%

3,0 Vmax
1,0 Vmin
180 °C
140 °C

M %

M %
100,0 M %
978 M%
83,5 M%
69,8 M %
56,6 M %
40,1 M %
328 M%
152 M %
109 M%
83 M%



Leistungserklarung Nr. 78

nach EU-BauPVvO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC11DN 50/70
Erstpriifungsnummer: ETZ/202/19

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemiR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 251320

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltdeckschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-StraRe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalis Name und Kontaktanschrift des Bevollmé&chtigten, der mit den Aufgaben gema Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraRenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitatsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



10.

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung
2, Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 98,3 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 80,9 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 66,7 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 50,5 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 41,0 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 17,2 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 11,4 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 8,3 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 6,2 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3.4,5,8,9 Hohlraumgehalt 3,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Hohlraumgehalt 1,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausflillungsgrad 86,4 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|{EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist aliein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 16.04.2019

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

{Ort u. Datum der Austellung)

/
)
o

/1)
11/

/

(_Uﬁ,tersc)‘rfﬂ)

I




1535
Leistungserkldrung Nr. 78

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC11DN 50/70
zur Verwendung fir StraBen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Héchsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

6,2 M%

3,5 Vmax
1,5 Vmin
180 °C
140 °C

M %

M %

M %
100,0 M %
98,3 M%
809 M %
66,7 M %
50,5 M %
41,0 M%
17,2 M %
11,4 M%
83 M%



Leistungserklarung Nr. 79

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC11DN 50/70
Erstpriifungsnummer: ETZ/205/19

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes geméR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 251323

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR

der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Asphaltdeckschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemiR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-StraBe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemiR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraRenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitatsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



10.

Erklédrte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 98,0 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 81,0 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 67,8 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 49,9 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 40,1 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 18,0 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 12,6 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 9,5 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 6,1 % |EN13108-1:2006/AC:2008
2.3,4,5,8,9 Hohlraumgehalt 3,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Hohlraumgehalt 1,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfillungsgrad 856 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF{EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegi_stal, den 22.05.2019

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

(

(Ort u. Datum der Austellung)

(Ur]t;e)'schr"ﬁ]‘r ]




1535
Leistungserkldrung Nr. 79

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC11DN 50/70
zur Verwendung fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Hochsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

6,1 M%

3,5 vmox
1,5 vmin
180 °C
140 °C

M %

M %

M %
100,0 M %
98,0 M %
81,0 M%
67,8 M%
499 M%
40,1 M %
18,0 M %
12,6 M %
95 M%



Leistungserklarung Nr. 80

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC11DN 70/100
Erstprifungsnummer: ETZ/203/19

Sortennummer zur ldentifikation des Bauproduktes geméR Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer : 251310

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltdeckschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemiR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strafle 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemdR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemaf
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraRenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformititshbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



10.

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,58,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 98,3 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 80,9 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 66,7 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 50,5 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 41,0 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 17,2 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 11,4 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 8,3 M%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 6,2 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 3,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 1,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfillungsgrad 86,1 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gem&R den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 16.04.2019

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

(Ort u. Datum der Austellung)

(U_n;érscfﬁv#" -}'I




1535
Leistungserkldrung Nr. 80

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC11DN 70/100
zur Verwendung fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gem3aR Erstpriifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Hochsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

6,2 M%

3,5 Vmax
1,5 Vmin
180 °C
140 °C

M %

M %

M %
100,0 M %
98,3 M%
80,9 M%
66,7 M %
50,5 M%
41,0 M %
172 M %
11,4 M %
83 M%



Leistungserklarung Nr. 81

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC11DS 25/55-55A
Erstpriifungsnummer: ETZ/200/19

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 251060

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltdeckschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-StraRe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestéindigkeit des Bauprodukts gemag
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, Stra3enbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolie durchgefiihrt und hat eine Konformitdtsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



10.

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskornung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 97,9 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 79,0 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 65,1 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 42,7 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 32,4 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 15,3 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 10,9 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 7,6 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 6,3 % |EN13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehait 3,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 2,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfillungsgrad 83,2 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 190,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 150,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|{EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 16.04.2019

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

{Ort u. Datum der Austellung)

(Unterschriff)
S i

L




1535
Leistungserklarung Nr. 81

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC11DS 25/55-55A
zur Verwendung fiir Straen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll) 6,3 M%
Maximaler Hohlraumgehalt 3,5 Vmax
Minimaler Hohlraumgehalt 2,5 Vmin
Hochsttemperatur des Asphaltmischguts 190 °C
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 150 °C
Siebdurchgang bei 45 mm M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm M %
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 11,2 mm 97,9 M %
Siebdurchgang bei 8 mm 790 M%
Siebdurchgang bei 5,6 mm 65,1 M%
Siebdurchgang bei 2 mm 42,7 M %
Siebdurchgang bei 1 mm 324 M%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 15,3 M %
Siebdurchgang bei 0,125 mm 10,9 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 7,6 M%



Leistungserklarung Nr. 82

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC11DS 50/70
Erstpriifungsnummer: ETZ/201/19

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 251020

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemiR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltdeckschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-StrafRe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail:  info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaB Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserklérung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitdtsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



10.

Erklérte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soli- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 97,9 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 79,0 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 65,1 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 42,7 M%
Siebdurchgang bei 1 mm 32,4 M%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 15,3 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 10,9 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 7,6 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 6,3 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 3,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 2,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausftillungsgrad 83,4 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 16.04.2019

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

(Ort u. Datum der Austellung)

(U_r:)ler;%:I?'l(ift)




1535
Leistungserklidrung Nr. 82

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC11DS 50/70
zur Verwendung fiir StraBen und sonstige Verkehrsflaichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Héchsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

6,3 M%

3,5 Vmax
2,5 Vmin
180 °C
140 °C

M %

M %

M %
100,0 M %
979 M%
790 M %
65,1 M %
42,7 M %
324 M%
153 M %
10,9 M %
7,6 M %



Leistungserklarung Nr. 83

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton ACS8DS 50/70
Erstprifungsnummer: ETZ/204/19

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 252020

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltdeckschicht fiir Straen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strafie 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevoliméachtigten, der mit den Aufgaben gemiR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformititsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



10.

Erkldrte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels.an der
Gesteinskdrnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 98,3 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 74,0 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 46,7 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 35,5 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 17,2 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 12,4 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 8,8 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 6,3 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
23,4,5,8,9 Hohlraumgehalt 3,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
rrm Hohlraumgehalt 2,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfillungsgrad 83,1 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,49 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 16.04.2019

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

(Ort u. Datum der Austellung)

%

) [

[/

(Un/f;_t':rsclzrliﬁ)
[ /]

L




1535
Leistungserkldrung Nr. 83

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC8DS 50/70
zur Verwendung fiir StraBen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemdR Erstpriifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Héchsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

6,3 M%

3,5 Vmax
2,0 Vmin
180 °C
140 °C

M %

M %

M %

M %
100,0 M %
98,3 M %
74,0 M %
46,7 M %
355 M %
17,2 M %
12,4 M %
8,8 M%



Leistungserklarung Nr. 84

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC8DN 50/70
Erstprifungsnummer: ETZ/800/19

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer : 252325

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemiR

der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Asphaltdeckschicht fiir Fahrsiloanlagen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz S:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strafle 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemiR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemaR

Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserklérung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraRenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende berwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitétsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



Erklérte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4, Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 98,7 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 63,0 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 34,0 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 28,6 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 17,5 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 14,5 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 11,8 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 7,1 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt max|EN 13108-1:2006/AC:2008
A Hohlraumgehalt min [EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 91,2 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaf den Nummern 1 und 2 entspricht der erklédrten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklérung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gerd Effner, WPK- Beauftragter
{Name und Funktion)

Striegistal, den 30.04.2019 ( |
{Ort u. Datum der Austellung) {yxnte_rlschi’_i{g.ﬁ




1535
Leistungserkldrung Nr. 84

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC8DN 50/70
zur Verwendung fur StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll) 7,1 M%
Maximaler Hohlraumgehalt Vmax
Minimaler Hohlraumgehalt Vmin
Héchsttemperatur des Asphaltmischguts 180 °C
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 140 °C
Siebdurchgang bei 45 mm M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm M%
Siebdurchgang bei 16 mm M %
Siebdurchgang bei 11,2 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 8 mm 98,7 M%
Siebdurchgang bei 5,6 mm 63,0 M%
Siebdurchgang bei 2 mm 34,0 M%
Siebdurchgang bei 1 mm 28,6 M%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 17,5 M %
Siebdurchgang bei 0,125 mm 14,5 M %
Siebdurchgang bei 0,063 mm 11,8 M%



Leistungserklarung Nr. 85

nach EU-BauPVO
Prif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-02

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Splittmastixasphalt SMA 11S 50/70
Erstpriifungsnummer: ETZ/500/19

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer : 260020

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemiR

der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Asphaitdeckschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsfldchenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-StraRe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der mit den Aufgaben geméR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfilit

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemiR

Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitétsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



10.

Erkldrte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskdrnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 95,9 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 57,6 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 37,3 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 23,8 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 20,0 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 14,2 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 12,3 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 10,1 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 6,8 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 3,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 2,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 84,8 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 190,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 150,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
19 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemagt Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 30.04.2019

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

() /Z‘
W

(Ort u. Datum der Austellung)

(Unterschrift), { /




1535
Leistungserkldrung Nr. 85

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Praf-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-02

EN 13108-1:2006/AC:2008

Splittmastixasphalt SMA11S 50/70
zur Verwendung fiir Straen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gem&R Erstpriifung (Soll) 6,8 M%
Maximaler Hohlraumgehalt 3,0 Vmax
Minimaler Hohlraumgehalt 2,5 Vmin
Hdchsttemperatur des Asphaltmischguts 190 °C
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 150 °C
Siebdurchgang bei 45 mm M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm M %
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 11,2 mm 959 M%
Siebdurchgang bei 8 mm 57,6 M%
Siebdurchgang bei 5,6 mm 37,3 M%
Siebdurchgang bei 2 mm 238 M%
Siebdurchgang bei 1 mm 200 M%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 142 M %
Siebdurchgang bei 0,125 mm 123 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 10,1 M%



Leistungserklarung Nr. 86

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-02

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Splittmastixasphalt SMA 11S 25/55-55A
Erstpriifungsnummer: ETZ/502/19

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 260060

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltdeckschicht fiir Straen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemiR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-StrafRe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail:  info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevoliméachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfallt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemaf
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitétsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



10.

Erkldrte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskornung
2, Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 95,9 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 57,6 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 37,3 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 23,8 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 20,0 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 14,2 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 12,3 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 10,1 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 6,8 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 3,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 2,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad’ 84,5 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 190,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 150,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkidrung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 02.07.2019

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

(Ort u. Datum der Austellung)

(Unte;gchrffl,




1535
Leistungserkldrung Nr. 86

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-02

EN 13108-1:2006/AC:2008

Splittmastixasphalt SMA 11S 25/55-55A
zur Verwendung fiir StraBen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstprifung (Soll) 6,8 M%
Maximaler Hohlraumgehalt 3,0 Vmax
Minimaler Hohlraumgehalt 2,5 Vmin
Hochsttemperatur des Asphaltmischguts 190 °C
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 150 °C
Siebdurchgang bei 45 mm M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm M %
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 11,2 mm 959 M %
Siebdurchgang bei 8 mm 57,6 M%
Siebdurchgang bei 5,6 mm 373 M%
Siebdurchgang bei 2 mm 238 M%
Siebdurchgang bei 1 mm 20,0 M %
Siebdurchgang bei 0,25 mm 142 M%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 123 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 10,1 M%



Leistungserklarung Nr. 87

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-02

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Splittmastixasphalt SMA8S 50/70
Erstpriifungsnummer: ETZ/501/19

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaf Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer : 261020

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltdeckschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strafle 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail:  info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestéindigkeit des Bauprodukts gemi
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitédtsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



10.

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskdrnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4, Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 96,5 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 44,7 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 26,0 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 21,6 M%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 14,9 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 12,8 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 10,4 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 7,5 % |[EN13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 3,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 2,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfillungsgrad 85,5 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 190,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 150,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 30.04.2019

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

(Ort u. Datum der Austellung)

\ "
{Unterschrift)
L b




1535
Leistungserkldrung Nr. 87

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Prif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-02

EN 13108-1:2006/AC:2008

Splittmastixasphalt SMA8S 50/70
zur Verwendung flir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll) 7,5 M%
Maximaler Hohlraumgehalt 3,0 Vmax
Minimaler Hohlraumgehalt 2,5 Vmin
Héchsttemperatur des Asphaltmischguts 190 °C

Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 150 °C

Siebdurchgang bei 45 mm M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm M %
Siebdurchgang bei 16 mm M %
Siebdurchgang bei 11,2 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 8 mm 96,5 M%
Siebdurchgang bei 5,6 mm 44,7 M %
Siebdurchgang bei 2 mm 26,0 M%
Siebdurchgang bei 1 mm 21,6 M%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 149 M%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 12,8 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 10,4 M %



Leistungserklarung Nr. 88

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-02

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Splittmastixasphalt SMAS5N 70/100
Erstpriifungsnummer: ETZ/503/19

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer : 262310

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR

der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Asphaltdeckschicht fiir StraRen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-StraRRe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevoliméchtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemaR

Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraRenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitétsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



10.

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 100,0 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 96,4 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 36,0 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 27,4 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 15,3 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 11,7 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 9,4 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 8,0 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumgehalt 3,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Hohlraumgehalt 1,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 86,7 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 190,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 150,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF[EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 02.07.2019

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

0 ][

(Ort u. Datum der Austellung)

_ghlinteffﬁrift)




1535
Leistungserkldrung Nr. 88

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Prif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-02

EN 13108-1:2006/AC:2008

Splittmastixasphalt SMAS5N 70/100
zur Verwendung fiir StraBen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Hochsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

8,0 M%

3,0 Vmax
1,5 Vmin
190 °C
150 °C

M %

M %

M %

M %

M %
100,0 M %
96,4 M %
36,0 M%
27,4 M %
153 M%
11,7 M%
9,4 M%



Leistungserklarung Nr. 89

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-02

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Splittmastixasphalt SMA8S 25/55-55 A
Erstpriifungsnummer: ETZ/504/19

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer : 261060

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemiR

der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Asphaltdeckschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-StraBe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail:  info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfallt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemiR

Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraRenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitatsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



10.

Erkldrte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-5:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4, Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 96,5 M.%|EN 13108-5:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 44,7 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 26,0 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 21,6 M%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 14,9 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 12,8 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 10,4 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 7,5 % |EN 13108-5:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumgehalt 3,0 max|EN 13108-5:2006/AC:2008
Hohlraumgehalt 2,5 min|EN 13108-5:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 86,0 %|EN 13108-5:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 190,0 max|EN 13108-5:2006/AC:2008
Temperatur 150,0 min|EN 13108-5:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-5:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-5:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-5:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-5:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-5:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaf den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaB Nr. 4,

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 11.10.2019

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion})

)

\

)
U

{Ort u. Datum der Austellung)

(u _njfp rsc trih




1535
Leistungserkldrung Nr. 89

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-02

EN 13108-5:2006/AC:2008

Splittmastixasphalt SMA8S 25/55-55A
zur Verwendung flir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll) 7,5 M%
Maximaler Hohlraumgehalt 3,0 Vmax
Minimaler Hohlraumgehalt 2,5 Vmin
Héchsttemperatur des Asphaltmischguts 190 °C

Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 150 °C

Siebdurchgang bei 45 mm M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm M %
Siebdurchgahg bei 16 mm M %
Siebdurchgang bei 11,2 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 8 mm 96,5 M%
Siebdurchgang bei 5,6 mm 447 M %
Siebdurchgang bei 2 mm 26,0 M %
Siebdurchgang bei 1 mm 21,6 M%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 149 M %
Siebdurchgang bei 0,125 mm 12,8 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 10,4 M %



Leistungserklarung Nr. 90

nach EU-BauPVQ
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC22TN 50/70
Erstprifungsnummer: ETZ/400/20

Sortennummer zur ldentifikation des Bauproduktes gemiR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 221323

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts geméaR

der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Asphalttragschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strafle 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemiR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemsR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserklérung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformititsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



10.

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskdrnung
2, Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4, Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm 99,3 M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 87,5 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 75,2 M%
Siebdurchgang bei 8 mm 63,5 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 51,3 M%
Siebdurchgang bei 2 mm 35,8 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 29,3 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 14,5 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 10,4 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 7,9 M%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 43 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
2.3,4.5,8,9 Hohlraumgehalt 7,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Hohlraumgehalt 4,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 66,4 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180°C max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140°C min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF[EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemadR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9,

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 15.05.2020

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

£

(Ort u. Datum der Austellung)

¢ /
_ {uﬁte?écﬁrift)




1535
Leistungserkldrung Nr. 90

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC22TN 50/70
zur Verwendung fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gema&R Erstprifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalit

Minimaler Hohlraumgehalt
Héchsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

4,3 M%

7,0 Vmax
4,0 Vmin
180 °C
140 °C

M %
100,0 M %
993 M%
87,5 M%
752 M%
63,5 M %
513 M%
358 M %
293 M%
145 M%
10,4 M %
79 M %



Leistungserklarung Nr. 91

nach EU-BauPVO
Prif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC16 BN 50/70
Erstpriifungsnummer: ETZ/300/20

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 241323

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR

der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Asphaltbinderschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsfldchenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-StraBe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevolimachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfallt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraRenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitédtsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskornung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4, Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 97,3 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 74,7 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 60,2 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 49,5 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 32,9 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 25,6 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 10,7 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 6,7 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 4,6 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 4,7 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 5,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 2,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfullungsgrad 70,5  %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
14,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

Striegistal, den 15.05.2020 ( / A

(Ort u. Datum der Austellung) (Bﬂters ﬂ:i'ft)



1535
Leistungserkldrung Nr. 91

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC16 BN 50/70
zur Verwendung fiir StraBen und sonstige Verkehrsfldchenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll) 4,7 M%
Maximaler Hohlraumgehalt 5,5 Vmox
Minimaler Hohlraumgehalt 2,5 Vmin
Héchsttemperatur des Asphaltmischguts 180 °C

Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 140 °C

Siebdurchgang bei 45 mm M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 16 mm 97,3 M%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 74,7 M %
Siebdurchgang bei 8 mm 60,2 M %
Siebdurchgang bei 5,6 mm 49,5 M %
Siebdurchgang bei 2 mm 329 M%
Siebdurchgang bei 1 mm 25,6 M %
Siebdurchgang bei 0,25 mm 10,7 M %
Siebdurchgang bei 0,125 mm 6,7 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 46 M%



Leistungserklarung Nr. 92

nach EU-BauPVO m“ TEE .

Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01 )\

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC11DS 25/55-55A
Erstprifungsnummer: ETZ/200/20

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer : 251263

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltdeckschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-StraRe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail:  info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraRenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowch! die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolie durchgefiihrt und hat eine Konformitétsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



10.

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4, Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 97,8 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 78,9 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 64,9 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 42,8 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 32,4 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 15,5 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 11,0 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 7,9 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 6,2 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
2.3,4.5,89 Hohiraumgehalt 3,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Hohlraumgehalt 2,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 83,0 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 190,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 150,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkidrung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Gerd Effner, WPK- Beauftragter )
(Name und Funktion) /
Striegistal, den 15.07.2020 .
(Ort u. Datum der Austellung) (Unterschrift)




1535
Leistungserkldrung Nr. 92

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC11DS 25/55-55A
zur Verwendung fiir Straen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt geméaR Erstpriifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Hochsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

6,2 M%

3,5 Vmax
2,5 vmin
190 °C
150 °C

M %

M %

M %
100,0 M %
97,8 M%
789 M%
64,9 M %
428 M%
324 M%
15,5 M %
11,0 M%
79 M%



Leistungserklarung Nr. 93

nach EU-BauPVvO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC11DSP 10/40-65A
Erstpriifungsnummer: ETZ/800/21

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes geméR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 251070

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck ader vorgesehene Verwendungszwecke des Bal.i'produkts gemaf
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltdeckschicht fiir StraRen und sonstige Verkehfsfléichenbefestigqngen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-StraRe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail:  info@walter-strassenbau.de

‘Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfélls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gem3aR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpn’jfung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemal
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserklirung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurtei!ung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konfoi-mitéitsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt. .

Nicht zutreffend



10.

Erkldrte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
[EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskiifnun'g
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,89 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 97,5 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 74,2 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 56,7 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 37,3 M.%
Si.ebduréhgang bei 1 mm 28,9 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 15,0 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 11,3 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 8,3 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 6,6 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
23,4.5,8,9 Hohlraumgehalt 3,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Hohlraumgehalt _ 2,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 83,2  %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 190,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 150,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung 'KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF[EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gem&R den Nummern 1 und 2 entspricht der erklirten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fiir die Erstélluné dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemé&R Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 15.02.2021

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

(Ort u. Datum der Austellung)

{Unter hriﬁ(




1535
Leistungserklirung Nr. 93

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008
Asphaltbeton AC11DSP 10/40-65A
zur Verwendung fiir StraBen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Héchsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts.

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

6,6 M%

3,5 Vmax
2,5 Vmin
190 °C
150 °C

M %

M %

M %
100,0 M %
97,5 M%
742 M %
56,7 M %
37,3 M %
28,9 M %
15,0 M %
11,3 M %
83 M%



Leistungserklarung Nr. 94

nach EU-BauPVO
Prif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC8DS 50/70
Erstpriifungsnummer: ETZ/200/21

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer : 252022

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltdeckschicht fiir StraRen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz S5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strafle 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemiR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfallt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitétsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



10.

Erkladrte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 94,4 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 74,0 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 47,5 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 38,6 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 18,0 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 12,7 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 9,0 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 6,3 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 3,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 2,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 83,2 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gem&R den Nummern 1 und 2 entspricht der erklirten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 23.04.2021

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

(.)

/

i

{Ort u. Datum der Austeltung)

ywterf{ﬁ&)




1535
Leistungserkldrung Nr. 94

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC8DS 50/70
zur Verwendung fiir Stralen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll) 6,3 M%
Maximaler Hohlraumgehalt 3,5 Vmax
Minimaler Hohlraumgehalt 2,0 Vmin
Hochsttemperatur des Asphaltmischguts 180 °C
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 140 °C
Siebdurchgang bei 45 mm M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm M %
Siebdurchgang bei 16 mm M %
Siebdurchgang bei 11,2 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 8 mm 94,4 M %
Siebdurchgang bei 5,6 mm 74,0 M %
Siebdurchgang bei 2 mm 47,5 M %
Siebdurchgang bei 1 mm 38,6 M%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 18,0 M%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 12,7 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 9,0 M%



Leistungserkldarung Nr. 95

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphalttragschicht AC22TS 50/70
Erstpriifungsnummer: ETZ/400/22

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemé&B Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer : 221023

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphalttragschicht fiir StraRen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-StraRe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfallt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserklérung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitétsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



10.

Erkldrte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskdrnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4, Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9, Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm 99,1 M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 85,0 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 73,6 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 61,9 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 51,9 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 34,8 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 27,6 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 11,8 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 8,4 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 6,9 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 4,1 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 7,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 5,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 60,5 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180°C max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140°C min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF{EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 22.03.2022

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

o/

(Ort u. Datum der Austellung)

(Unt .schri f
=




1535
Leistungserkldarung Nr. 95

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Prif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphalttragschicht AC22TS 50/70
zur Verwendung fiir Stralen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Héchsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

4,1 M%

7,0 Vmax
5,0 Vmin
180 °C
140 °C

M %
100,0 M %
99,1 M %
850 M%
73,6 M%
61,9 M %
51,9 M%
348 M%
276 M%
11,8 M%
8,4 M%
6,9 M%



Leistungserklarung Nr. 96

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbinder AC16 BS 25/55-55A
Erstpriifungsnummer: ETZ/301/22

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 241060

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltbinderschicht fiir Straen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strae 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail:  info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfallt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitétsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



10.

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale

Leistung

Harmonisierte

technische

Spezifikation

EN 13108-1:2006/AC:2008

1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskdrnung

2. Steifigkeit

3. Widerstand gegen bleibende
Verformung

4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie

Siebdurchgang bei 45 mm M.%

Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%

Siebdurchgang bei 22,4 mm 100,0 M.%

Siebdurchgang bei 16 mm 98,0 M.%

Siebdurchgang bei 11,2 mm 74,2 M.%

Siebdurchgang bei 8 mm 57,2 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008

Siebdurchgang bei 5,6 mm 43,7 M.%

Siebdurchgang bei 2 mm 28,0 M.%

Siebdurchgang bei 1 mm 22,8 M.%

Siebdurchgang bei 0,25 mm 9,4 M.%

Siebdurchgang bei 0,125 mm 7,3 M.%

Siebdurchgang bei 0,063 mm 59 M%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 4,6 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 6,5 max|EN 13108-;:2006/AC:2008

e Hohlraumgehalt 3,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008

2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfullungsgrad 64,5 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 190°C max|EN 13108-1:2006/AC:2008

Temperatur 150°C min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF(EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF[EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklirten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemiR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 22.03.2022

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

(Ort u. Datum der Austellung)

ol

(Unt_gyhhrm




1535
Leistungserkldrung Nr. 96

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Prif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbinder AC16BS 25/55-55A
zur Verwendung fir Straen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemé&R Erstpriifung (Soll) 4,6 M%
Maximaler Hohlraumgehalt 6,5 Vmax
Minimaler Hohlraumgehalt 3,5 Vmin
Hdéchsttemperatur des Asphaltmischguts 190 °C

Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 150 °C

Siebdurchgang bei 45 mm M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 16 mm 98,0 M%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 74,2 M %
Siebdurchgang bei 8 mm 57,2 M%
Siebdurchgang bei 5,6 mm 437 M%
Siebdurchgang bei 2 mm 280 M %
Siebdurchgang bei 1 mm 22,8 M %
Siebdurchgang bei 0,25 mm 9,4 M%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 7,3 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 59 M%



Leistungserklarung Nr. 97

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbinder AC16 BS 25/55-55A
Erstpriiffungsnummer: ETZ/300/22

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 241063

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltbinderschicht fiir StraRen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strafe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail:  info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der mit den Aufgaben gemiR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entféllt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraRenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitétsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



10.

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Geriduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 97,9 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 74,1 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 57,6 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 43,5 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 27,5 M%
Siebdurchgang bei 1 mm 21,8 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 10,3 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 79 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 6,6 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 4,7 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 6,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 3,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfillungsgrad 66,2  %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 190°C max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 150°C min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF[EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Hersteliers von:

Striegistal, den 22.03.2022

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

(Ort u. Datum der Austellung)

ol

(Unte@hrifm




1535
Leistungserklarung Nr. 97

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbinder AC16BS 25/55-55A
zur Verwendung fur StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll) 4,7 M%
Maximaler Hohlraumgehalt 6,5 Vmax
Minimaler Hohlraumgehalt 3,5 Vmin
Hochsttemperatur des Asphaltmischguts 190 °C
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 150 °C
Siebdurchgang bei 45 mm M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 16 mm 97,9 M%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 74,1 M %
Siebdurchgang bei 8 mm 57,6 M%
Siebdurchgang bei 5,6 mm 43,5 M %
Siebdurchgang bei 2 mm 27,5 M%
Siebdurchgang bei 1 mm 21,8 M%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 10,3 M%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 7,9 M %
Siebdurchgang bei 0,063 mm 6,6 M%



Leistungserklarung Nr. 98

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphalttragdeckschicht AC16 TD 50/70
Erstpriifungsnummer: ETZ/100/22

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer : 230023

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts geman
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphalttragdeckschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gem3R
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strafle 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail:  info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemiR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserklérung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraRenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowoh! die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitiitsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



10.

Erkldrte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 98,9 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 86,5 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 72,6 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 59,1 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 40,9 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 33,5 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 14,1 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 10,2 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 8,4 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 55 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
2345,89 Hohlraumgehalt 3,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
T Hohlraumgehalt 1,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 851 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF{EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklérung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 22.03.2022

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

(Ort u. Datum der Austellung)

ClL/

(Untergfﬁift‘{f




1535
Leistungserkldrung Nr. 98

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Prif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphalttragdeckschicht AC16 TD 50/70
zur Verwendung fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Héchsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

5,5 M%

3,0 vmax
1,0 Vmin
180 °C
140 °C

M %

M %
100,0 M %
98,9 M %
86,5 M %
726 M%
59,1 M%
40,9 M %
33,5 M%
14,1 M%
102 M%
8,4 M%



Leistungserklarung Nr. 99

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC11DN 50/70
Erstpriifungsnummer: ETZ/203/22

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemiR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 251320

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltdeckschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsfliichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-StraRe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0

Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de
Mischwerk: Walter Strassenbau KG

Waldheimer Str. 76 A

09661 Striegistal, OT Etzdorf

Telefon: 034322/66 697-22

Fax: 034322/66 697-77

E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfallt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraRenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitiitsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



10.

Erklérte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4, Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 99,0 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 81,4 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 66,9 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 50,3 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 42,3 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 15,5 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 10,6 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 8,5 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 6,2 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
23,4,5,8,9 Hohlraumgehalt 3,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Hohlraumgehait 1,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfullungsgrad 85,6 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gem&R den Nummern 1 und 2 entspricht der erklirten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 22.03.2022

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

allf

(Ort u. Datum der Austellung)

(Unm}schtﬁ)




1535
Leistungserkldrung Nr. 99

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC11DN 50/70
zur Verwendung fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemiR Erstpriifung {Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Hochsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

6,2 M%

3,5 Vmax
1,5 Vmin
180 °C
140 °C

M %

M %

M %
100,0 M %
99,0 M %
81,4 M%
66,9 M %
503 M%
42,3 M%
155 M %
10,6 M %
85M%



Leistungserklarung Nr. 100

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC11DN 50/70
Erstpriifungsnummer: ETZ/202/22

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 251323

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemiR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltdeckschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strale 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail:  info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowoh! die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitatsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



10.

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Geriduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 98,4 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 81,3 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 67,1 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 49,9 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 41,1 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 15,7 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 10,8 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 8,7 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 6,2 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 3,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 1,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,89 Hohlraumausfillungsgrad 85,7 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,49 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklirten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gem&R Nr. 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 22.03.2022

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

{Ort u. Datum der Austellung)

Q

i

(Unfersclirift)

f
|




1535
Leistungserkldrung Nr. 100

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC11DN 50/70
zur Verwendung fir StraBen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Héchsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

6,2 M%

3,5 Vmax
1,5 Vmin
180 °C
140 °C

M %

M %

M %
100,0 M %
98,4 M %
81,3 M%
67,1 M%
49,9 M %
41,1 M %
157 M%
10,8 M %
8,7 M%



Leistungserklarung Nr. 101

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC11DS 50/70
Erstpriifungsnummer: ETZ/201/22

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 251020

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemdR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltdeckschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemiR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strae 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevolimachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemé
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraRenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformititsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



10.

Erkldrte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskdérnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 98,8 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 78,7 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 65,2 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 42,4 M. %
Siebdurchgang bei 1 mm 34,4 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 13,5 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 10,1 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 7,7 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 6,1 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,.8,9 Hohlraumgehalt 3,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
! Hohiraumgehalt 2,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 82,3 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 22.03.2022

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

kY

|

7
kS

i

(Ort u. Datum der Austellung)

(Up}}zrsc itl)




1535
Leistungserkldarung Nr. 101

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Prif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC11DS 50/70
zur Verwendung flir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gema8 Erstpriifung (Soll) 6,1 M%
Maximaler Hohlraumgehalt 3,5 Vmax
Minimaler Hohlraumgehalt 2,5 vmin
Héchsttemperatur des Asphaltmischguts 180 °C

Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 140 °C

Siebdurchgang bei 45 mm M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm M %
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 11,2 mm 98,8 M %
Siebdurchgang bei 8 mm 78,7 M%
Siebdurchgang bei 5,6 mm 65,2 M %
Siebdurchgang bei 2 mm 42,4 M %
Siebdurchgang bei 1 mm 34,4 M %
Siebdurchgang bei 0,25 mm 135 M%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 1001 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 7,7 M%



Leistungserkldarung Nr. 102

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC11DS 50/70
Erstprifungsnummer: ETZ/200/22

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes geméaR Artike! 11 Absatz 4:
Sortennummer : 251023

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltdeckschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemif
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strafle 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0

Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de
Mischwerk: Walter Strassenbau KG

Waldheimer Str. 76 A

09661 Striegistal, OT Etzdorf

Telefon: 034322/66 697-22

Fax: 034322/66 697-77

E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systermne zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gema
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformititsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestellt.

Nicht zutreffend



Erklérte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskdrnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 98,2 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 78,5 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 65,4 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 42,7 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 33,7 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 13,0 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 9,3 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 7,1 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 6,3 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 3,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 2,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 82,3  %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
14,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich fiir die Ersteilung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaRB Nr. 4.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

) q
Striegistal, den 22.03.2022 (V)
(Ort u. Datum der Austellung) (U@rsct ﬁﬁ)




1535
Leistungserkldrung Nr. 102

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC11DS 50/70
zur Verwendung fur Straen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstprifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Héchsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

6,3 M%

3,5 Vmax
2,5 Vmin
180 °C
140 °C

M %

M %

M %
100,0 M %
98,2 M %
785 M%
65,4 M %
42,7 M%
33,7 M%
13,0 M%
93 M%
7,1 M%



Leistungserkldarung Nr. 103

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC8DS 50/70
Erstpriifungsnummer: ETZ/205/22

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 252020

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemiR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltdeckschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemal
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strale 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail:  info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gem3R Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraRenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformititsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskdrnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,58,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 98,1 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 74,1 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 47,3 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 38,4 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 15,2 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 11,6 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 9,4 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 6,2 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumgehalt 3,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Hohlraumgehalt 2,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 82,9 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|[EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gem&R den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.
Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion) ~
)5
Striegistal, den 22.03.2022 ( Al
(Ort u. Datum der Austellung) wtersérlﬂh)



1535
Leistungserkldrung Nr. 103

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC8DS 50/70
zur Verwendung fiir Straen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll) 6,2 M%
Maximaler Hohlraumgehalt 3,5 Vmax
Minimaler Hohlraumgehalt 2,0 vmin
Héchsttemperatur des Asphaltmischguts 180 °C

Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 140 °C

Siebdurchgang bei 45 mm M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm M %
Siebdurchgang bei 16 mm M %
Siebdurchgang bei 11,2 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 8 mm 98,1 M%
Siebdurchgang bei 5,6 mm 74,1 M%
Siebdurchgang bei 2 mm 473 M%
Siebdurchgang bei 1 mm 38,4 M%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 15,2 M %
Siebdurchgang bei 0,125 mm 11,6 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 94 M%



Leistungserklarung Nr. 104

nach EU-BauPVO
Prif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC8DS 50/70
Erstpriifungsnummer: ETZ/204/22

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaf Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer : 252022

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemiR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltdeckschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strafe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail:  info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevoliméchtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfdllt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohi die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformititsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



10.

Erkldrte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskdrnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4, Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 93,8 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 74,2 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 47,9 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 37,4 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 15,5 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 11,7 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 9,5 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 6,2 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3.4,5,8,9 Hohlraumgehalt 3,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Hohlraumgehalt 2,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 83,0 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|{EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaB den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkirung ist allein der Hersteller gemiR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 22.03.2022

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

{Ort u. Datum der Austellung)

4

I

funltersctjly‘r)




1535
Leistungserkldrung Nr. 104

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC8DS 50/70
zur Verwendung fiir Straen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt geméR Erstpriifung (Soll) 6,2 M%
Maximaler Hohlraumgehalt 3,5 Vmax
Minimaler Hohlraumgehalt 2,0 Vmin
Héchsttemperatur des Asphaltmischguts 180 °C
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 140 °C
Siebdurchgang bei 45 mm M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm M %
Siebdurchgang bei 16 mm M %
Siebdurchgang bei 11,2 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 8 mm 93,8 M%
Siebdurchgang bei 5,6 mm 74,2 M %
Siebdurchgang bei 2 mm 479 M %
Siebdurchgang bei 1 mm 37,4 M%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 15,5 M %
Siebdurchgang bei 0,125 mm 11,7 M %
Siebdurchgang bei 0,063 mm 95 M%



Leistungserklarung Nr. 105

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-02

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Splittmastixasphalt SMA 11S 25/55-55A
Erstpriifungsnummer: ETZ/500/22

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemiR Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer : 260060

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltdeckschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-StraRe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemiR

Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitétsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



10.

Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale

Leistung

Harmonisierte

technische

Spezifikation

EN 13108-5:2006/AC:2008

1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung

2. Steifigkeit

3. Widerstand gegen bleibende
Verformung

4. Widerstand gegen Ermiidung

5. Griffigkeit

6. Widerstand gegen Abrieb

7. Brandverhalten

8. Geréduschabsorption

9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie

Siebdurchgang bei 45 mm M.%

Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%

Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%

Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M.%

Siebdurchgang bei 11,2 mm 97,7 M.%

Siebdurchgang bei 8 mm 57,9 M.%|EN 13108-5:2006/AC:2008

Siebdurchgang bei 5,6 mm 37,2 M.%

Siebdurchgang bei 2 mm 24,0 M.%

Siebdurchgang bei 1 mm 21,0 M.%

Siebdurchgang bei 0,25 mm 13,4 M.%

Siebdurchgang bei 0,125 mm 11,7 M%

Siebdurchgang bei 0,063 mm 9,9 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 6,7 % |EN 13108-5:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehait 3,0 max|EN 13108-5:2006/AC:2008

e Hohlraumgehalt 2,5 min|EN 13108-5:2006/AC:2008

2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 84,7 %|EN 13108-5:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 190,0 max|EN 13108-5:2006/AC:2008

Temperatur 150,0 min|EN 13108-5:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-5:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-5:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF(EN 13108-5:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-5:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-5:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklirten Leistung nach Nr. 9,

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 22.03.2022

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

ol

{Ort u. Datum der Austellung)

_SUntety'-rift)




1535
Leistungserkldrung Nr. 105

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-02

EN 13108-5:2006/AC:2008

Splittmastixasphalt SMA11S 25/55-55A
zur Verwendung fir Straen und sonstige Verkehrsflachenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstpriifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Hochsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

6,7 M%

3,0 Vmax
2,5 Vmin
190 °C
150 °C

M %

M %

M %
100,0 M %
97,7 M %
57,9 M %
37,2 M%
240 M %
21,0 M%
134M%
11,7 M %
99 M%



Leistungserklarung Nr. 106

nach EU-BauPVO
Prif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC16 BN 50/70
Erstprifungsnummer: ETZ/302/22

Sortennummer zur ldentifikation des Bauproduktes gemaB Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer : 241323

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemiR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltbinderschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemé&R
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-StraBe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail:  inffo@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben geméaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestiindigkeit des Bauprodukts gemaR

Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, Straenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitétsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



Erklérte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 98,0 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 75,1 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 60,7 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 50,0 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 32,7 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 26,2 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 11,3 M%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 7,9 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 6,5 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 4,6 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 5,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 2,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 69,5 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gem3R den Nummern 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gem3R Nr. 4.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gerd Effner, WPK- Beauftragter
(Name und Funktion) /

Striegistal, den 21.07.2022
(Ort u. Datum der Austellung) {Unterschii

)

)

=



1535
Leistungserkldrung Nr. 106

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC16BN 50/70
zur Verwendung fir Straen und sonstige Verkehrsfldchenbefestigungen

Bindemittelgehalt gem&R Erstpriifung (Soll) 4,6 M%
Maximaler Hohlraumgehalt 5,5 Vmax
Minimaler Hohlraumgehalt 2,5 Vmin
Hoéchsttemperatur des Asphaltmischguts 180 °C

Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 140 °C

Siebdurchgang bei 45 mm M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 16 mm 98,0 M %
Siebdurchgang bei 11,2 mm 751 M%
Siebdurchgang bei 8 mm 60,7 M %
Siebdurchgang bei 5,6 mm 50,0 M %
Siebdurchgang bei 2 mm 32,7 M%
Siebdurchgang bei 1 mm 26,2 M%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 113 M%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 7.9 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 6,5 M%



Leistungserklarung Nr. 107

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC11DS 25/55-55A
Erstprifungsnummer: ETZ/206/22

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaB Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer : 251263

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemiR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltdeckschicht fiir StraRen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-StraRe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmiachtigten, der mit den Aufgaben gemiR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die naotifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitétsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskdrnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4, Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 98,4 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 78,0 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 64,4 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 42,9 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 34,3 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 13,3 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 9,4 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 7,4 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Soligehalt an Bindemittel 6,1 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 3,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 2,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfillungsgrad 82,4 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 190,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 150,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
14,9 Bindemittelablauf KLF{EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemdR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.
Unterzeichnet flir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gerd Effner, WPK- Beauftragter y
(Name und Funktion)
7
Striegistal, den 12.10.2022 {,
{Ort u. Datum der Austellung) (@t’e}sch.{iiﬁ



1535
Leistungserkldrung Nr. 107

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC11DS 25/55-55A
zur Verwendung flr StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gem&R Erstpriifung (Soill) 6,1 M%
Maximaler Hohlraumgehalt 3,5 Vmax
Minimaler Hohlraumgehalt 2,5 Vmin
Hochsttemperatur des Asphaltmischguts 190 °C
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 150 °C
Siebdurchgang bei 45 mm M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm M %
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 11,2 mm 98,4 M%
Siebdurchgang bei 8 mm 78,0 M %
Siebdurchgang bei 5,6 mm 64,4 M %
Siebdurchgang bei 2 mm 429 M%
Siebdurchgang bei 1 mm 34,3 M%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 133 M%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 94 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 7,4 M%



Leistungserklarung Nr. 108

nach EU-BauPVO
Prif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphalttragschicht AC22TS 50/70
Erstprifungsnummer: ETZ/400/23

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 221023

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemiR
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphalttragschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaf
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-StraRe 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail: info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemiR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfallt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraBenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformititsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm 99,3 M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 85,9 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 73,3 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 62,4 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 51,3 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 34,8 M. %
Siebdurchgang bei 1 mm 28,4 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 13,5 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 9,7 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 7,9 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 4,0 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 7,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 5,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohiraumausfiillungsgrad 61,5 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180°C max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140°C min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

{Name und Funktion)

S
Striegistal, den 29.08.2023 ( . 5\
(Ort u. Datum der Austellung) (\U_nBrschriftt?}

I



1535
Leistungserkldrung Nr. 108

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphalttragschicht AC22TS 50/70
zur Verwendung fur StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gemaR Erstprifung (Soll)

Maximaler Hohlraumgehalt

Minimaler Hohlraumgehalt
Hdchsttemperatur des Asphaltmischguts
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts

Siebdurchgang bei 45 mm
Siebdurchgang bei 31,5 mm
Siebdurchgang bei 22,4 mm
Siebdurchgang bei 16 mm
Siebdurchgang bei 11,2 mm
Siebdurchgang bei 8 mm
Siebdurchgang bei 5,6 mm
Siebdurchgang bei 2 mm
Siebdurchgang bei 1 mm
Siebdurchgang bei 0,25 mm
Siebdurchgang bei 0,125 mm
Siebdurchgang bei 0,063 mm

4,0 M%

7,0 Vmax
5,0 Vmin
180 °C
140 °C

M %
100,0 M %
99,3 M%
859 M %
73,3 M%
62,4 M%
51,3 M%
348 M%
284 M%
13,5M%
9,7 M%
79 M%



Leistungserklarung Nr. 109

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphalttragdeckschicht AC16 TD 50/70
Erstprifungsnummer: ETZ/100/23

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaf Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer : 230023

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR

der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Asphalttragdeckschicht fiir Straen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strafle 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail:  info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemiR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraRenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformititsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



Erkldrte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 98,6 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 86,0 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 71,8 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 59,2 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 40,3 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 33,5 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 15,0 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 10,3 M.%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 8,4 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 5,7 % |EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumgehalt 3,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Hohiraumgehalt 1,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohlraumausfiillungsgrad 85,6 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF{EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkl3rten Leistung nach Nr. 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

Striegistal, den 29.08.2023

(Ort u. Datum der Austellung)




1535
Leistungserkldrung Nr. 109

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphalttragdeckschicht AC16 TD 50/70
zur Verwendung fiir Straen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gem&R Erstpriifung (Soll) 5,7 M%
Maximaler Hohlraumgehalt 3,0 vmax
Minimaler Hohlraumgehalt 1,0 vmin
Héchsttemperatur des Asphaltmischguts 180 °C
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 140 °C
Siebdurchgang bei 45 mm . M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 16 mm 98,6 M %
Siebdurchgang bei 11,2 mm 86,0 M %
Siebdurchgang bei 8 mm 71,8 M %
Siebdurchgang bei 5,6 mm 59,2 M%
Siebdurchgang bei 2 mm 40,3 M %
Siebdurchgang bei 1 mm 335 M%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 15,0 M %
Siebdurchgang bei 0,125 mm 103 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 8,4 M%



Leistungserkldrung Nr. 110

nach EU-BauPVO
Priif-Nr.:1535-CPR- 14-WS E-01

Eindeutiger Kenncode des Produktes:

Asphaltbeton AC11DS 50/70
Erstpriifungsnummer: ETZ/200/23

Sortennummer zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11 Absatz 4:
Sortennummer : 251023

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemal
der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Asphaltdeckschicht fiir StraBen und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR
Artikel 11 Absatz 5:

Verwaltung: Walter Strassenbau KG
Engelhard-Walter-Strale 1
78647 Trossingen
Telefon: 07425/223-0
Fax: 07425/223-200
E-Mail: info@walter-strassenbau.de

Mischwerk: Walter Strassenbau KG
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
Telefon: 034322/66 697-22
Fax: 034322/66 697-77
E-Mail:  info-etzdorf@walter-strassenbau.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemiR Artikel 12
Absatz 2 beauftragt ist:

entfillt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemaR
Anhang V:
System 2 +

Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird

Die notifizierte Stelle "TU Dresden, StraRenbaulabor Nr. 1535"

hat nach dem System 2 + sowohl die Erstinspektion und -beurteilung des Werks und der werkseigenen
Produktionskontrolle als auch die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle durchgefiihrt und hat eine Konformitétsbescheinigung fiir die werkseigene
Produktionskontrolle ausgestelit.

Nicht zutreffend



10.

Erklérte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische
Spezifikation
EN 13108-1:2006/AC:2008
1. Haftung des Bindemittels an der
Gesteinskérnung
2. Steifigkeit
3. Widerstand gegen bleibende
Verformung
4. Widerstand gegen Ermiidung
5. Griffigkeit
6. Widerstand gegen Abrieb
7. Brandverhalten
8. Gerduschabsorption
9. Dauerhaftigkeit
2,3,5,8,9 Soll- Sieblinie
Siebdurchgang bei 45 mm M.%
Siebdurchgang bei 31,5 mm M.%
Siebdurchgang bei 22,4 mm M.%
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M.%
Siebdurchgang bei 11,2 mm 98,2 M.%
Siebdurchgang bei 8 mm 78,7 M.%|EN 13108-1:2006/AC:2008
Siebdurchgang bei 5,6 mm 65,8 M.%
Siebdurchgang bei 2 mm 43,9 M.%
Siebdurchgang bei 1 mm 36,9 M.%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 16,7 M.%
Siebdurchgang bei 0,125 mm 11,0 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 7,6 M.%
1,2,3,4,5,8,9 Sollgehalt an Bindemittel 6,2 % |EN13108-1:2006/AC:2008
234589 Hohlraumgehalt 3,5 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
e Hohlraumgehalt 2,5 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
2,3,4,5,8,9 Hohiraumausfiillungsgrad 83,4 %|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,2,3,4,9 Temperatur 180,0 max|EN 13108-1:2006/AC:2008
Temperatur 140,0 min|EN 13108-1:2006/AC:2008
6,9 Widerstand gegen Abrieb d. Spikes KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
3,9 Widerstand gegen bl. Verformung KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,9 Wasserempfindlichkeit KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
1,4,9 Bindemittelablauf KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008
7,9 Brandverhalten KLF|EN 13108-1:2006/AC:2008

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nr. 9.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR Nr. 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Striegistal, den 13.09.2023

Gerd Effner, WPK- Beauftragter

(Name und Funktion)

(Ort u. Datum der Austellung)

C’\

(Unt schfﬁ)




1535
Leistungserkldrung Nr. 110

Asphaltmischwerk Walter Strassenbau KG Etzdorf
Waldheimer Str. 76 A
09661 Striegistal, OT Etzdorf
09
Priif-Nr.: 1535-CPR-14-WS E-01

EN 13108-1:2006/AC:2008

Asphaltbeton AC11DS 50/70
zur Verwendung flir StraBen .und sonstige Verkehrsflichenbefestigungen

Bindemittelgehalt gem&R Erstpriifung (Soll) 6,2 M%
Maximaler Hohlraumgehalt 3,5 vmax
Minimaler Hohlraumgehalt 2,5 vmin
Hbchsttemperatur des Asphaltmischguts 180 °C
Mindesttemperatur des Asphaltmischguts 140 °C
Siebdurchgang bei 45 mm M %
Siebdurchgang bei 31,5 mm M %
Siebdurchgang bei 22,4 mm M %
Siebdurchgang bei 16 mm 100,0 M %
Siebdurchgang bei 11,2 mm 98,2 M%
Siebdurchgang bei 8 mm 787 M%
Siebdurchgang bei 5,6 mm 658 M%
Siebdurchgang bei 2 mm 43,9 M %
Siebdurchgang bei 1 mm 369 M%
Siebdurchgang bei 0,25 mm 16,7 M %
Siebdurchgang bei 0,125 mm 11,0 M%
Siebdurchgang bei 0,063 mm 7,6 M%



